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AVERTISSEMENTS
MOTEUR (BRUSHLESS)

→Puissance nominale limitée à 250W en 36V continu. Aucun entretien particulier ! 
Système conçu pour durer plus de 30 à 50 000 km. 
→Son couple MAX est de 40Nm pour un poids de 2,5kg seulement. 
→Ne pas alimenter avec un courant supérieur à 36V (chargeur 42V). 
→Ne pas immerger dans l'eau et éviter de le nettoyer sous pression, 
→Moteur facilement réparable ! 

BATTERIE

Votre batterie est conçue pour durer 600 à 800 cycles complets en gardant 80% de sa
capacité nominale suivant le modèle et si elle est bien entretenue: 
→Charger la souvent, vous pouvez la recharger à tout moment. MAIS ne la laissez pas
inactive plus d'un mois sans la recharger !! 
→ Evitez de la décharger totalement, de l'exposer à des températures inférieures à -10°C ou
supérieures à 45°C ! 
→Elle craint les chocs et le feu. 
→NE tentez PAS de la démonter, la percer, l'ouvrir ou d'ôter sa protection en PVC Vous
perdriez TOUTES GARANTIES!

En fin de vie disposez en dans une déchèterie qui assurera son recyclage, ou expédiez la
nous pour un reconditionnement. (INFOS sur www.moteuretvelo.fr).

Pour le transport votre batterie est chargée à moins de 50%. Une première charge complète
(le voyant devient vert sur le chargeur en fin de charge) est impérative avant un premier
emploi. 

CHARGEUR 

Branchez toujours le chargeur à la batterie d'abord, puis sur le secteur
Votre chargeur est conçu pour charger votre batterie Li-ion. 

→Ne l'utilisez pas pour charger d'autres batteries!! 
→ll accepte toutes courants alternatifs entre 100V et 240 V. 
→Il rechargera votre batterie de 3 à 7 heures environ selon sa capacité si elle est presque
vide. (puissance de sortie 2 A). 
→Il est conçu pour être utiliser à l'intérieur. 
→Chargez votre batterie dans une pièce aérée. 
→Il n'aime pas l'eau, l'humidité, le feu, les chocs! 
→Ne tentez pas de le démonter: Vous perdiez TOUTE GARANTIE!

http://www.moteuretvelo.fr/
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PRÉ-REQUIS
Dimensions de la fourche ARRIÈRE : 

L'entre-axe de la fourche arrière doit être de 130 à 135 mm pour un vélo en aluminium et de
134 à 135 mm pour un vélo en carbone (le carbone étant plus fragile, nous ne recommandons
pas d'équiper un vélo avec un entre-axe inférieur). 

Vous pouvez écarter les fourches du vélo si l'entre-axe est de moins de 135 mm (mais
attention renseignez vous avant d'écarter n'importe comment ... Des vidéos existent pour
vous aider ! )

Mesurer l'intérieur

Pour placer notre roue le vélo doit être muni de becs ouverts comme ci-
dessous : 

ATTACHE RAPIDE / BEC OUVERT: OK AXE TRAVERSANT : NON !

Pour un axe de de 10 mm de diamètre !



PRÉ-REQUIS

Caractéristiques de nos jantes : 

Nos moteurs sont montés sur des jantes double paroi
Mach1 19C renforcées en 36 trous. Nous utilisons des
rayons renforcés (13G ou 2,3 mm) pour mieux
accepter le couple moteur (40Nm).

Pensez bien à vérifiez l'état des pneus !

Elle peuvent accepter des pneus de 25 à 50 mm. 

Si le pneu de votre client est hors de cette tranche, changez le pneu ! Mais rien ne vous
empêche de garder un pneu de 23 mm à l'avant le cas échéant. 

25mm 50mm



PRÉ-REQUIS

Vérifiez de quels freins est équipé le vélo : 

Si le vélo de votre client est équipé en frein à disque, le
diamètre de celui ci-doit être de 160mm minimum. 

Vous pourrez alors fixer le disque à l'endroit prévu au
moment du montage. 

Si le disque déjà présent est de 140mm, changez-le et
pensez à régler l'étrier avec des entretoises. Frein à disque

Si le vélo de votre client est équipé d'un système de vitesse automatique type Nexus de
chez Shimano, d'un système de rétropédalage ou des freins à tambours type Roller-
Brake, il ne sera malheureusement pas possible d'y adapter notre kit... 

Si toute fois le client persiste, conseillez lui d'équiper un autre vélo ! 

Système type Shimano NexusRétropédalage Roller-Brake

Si le vélo de votre client est équipé de freins V-Brake et de
patins de freins, pas de questions à ce poser, le vélo peut-
être équipé ! 

Frein V-Brake



PRÉ-REQUIS

Vérifiez si vous pouvez remonter la cassette de votre client : 

Casette de 7 à 10 vitesses 

Le dernier pignon (le + petit) doit être de 11 dents 

Notre support de cassette n'accepte PAS les cassettes
CAMPAGNOLO

Support de cassette de 35mm (type standard Shimano)

→ 11 dents 

Certaines cassettes de 11 vitesses peuvent s'adapter 
(si compatible avec un support standard de 35mm)



PRÉ-REQUIS BATTERIE BOUTEILLE

Batterie BOUTEILLE et CADRE 

Si il n'y pas d'origine de fixations porte-bidon : 

Pose d'inserts en M5 (sauf carbone     )

Adaptateur porte-bidon sans faire de trous dans le cadre du vélo 

Que vous pouvez retrouver sur
Amazon à moindre coût ! 

TAPEZ : 
"Base de Montage pour Porte-bidon de vélo"



14 cm  (entre le haut du pneu et le bas de la selle)

PRÉ-REQUIS BATTERIE PORTE BAGAGE

Batterie PORTE-BAGAGE

Le vélo doit être équipé d'attaches porte bagage sur le cadre de son vélo pour fixer le
porte-bagage. 

Fixations Porte-Bagage

Batterie SACOCHE
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Pour monter le kit vous aurez besoin : 

INSTALLATION
Déballage du kit 

Vérifiez AVANT le montage que vous avez bien réceptionné toutes les pièces. 

Le kit est expédié en 2 colis pour sécuriser le transport !

Colis 1 Colis 2 

La roue motorisée 

Bon de livraison/ Fiche contrôle du kit 

CECI EST LE DÉTECTEUR
DE PÉDALAGE À

REPLACER SUR LA
CASSETTE

exem
ple pour un K

IT B
outeille

La batterie Bouteille avec la
console intégrée au couvercle

Support de la batterie avec le
contrôleur intégré

Le display 

Chargeur 2A 36V 

Visserie + fixations 

Écrous de la roue

Support téléphone OFFERT

1 Démonte-cassette

2 Démonte pneus

3 Tournevis cruciforme

4 Clé de 15 mm

5 Clé de 18 ou 19 mm

6 Clés Allen
1 2 3 4 5 6



Retournez le vélo (pour que l'axe descende bien dans la fourche)
puis desserrez et démontez la roue arrière du vélo. 

Démontez le pneu à l'aide de démonte-pneu et retirez la chambre à
air, après avoir libéré la valve ! 

PUIS remontez la chambre à air et le pneu sur la roue motorisée. 

INSTALLATION

Démontage de la roue d'origine

Déconnectez les freins



Dévissez l'écrou
À LA MAIN !

INSTALLATION

Montage de la cassette 
(standard Shimano de 7 à 10 vitesses, sauf CAMPAGNOLO) ➞ Voir fiche verte

Si la cassette répond aux pré-requis, ôtez la de la roue d'origine avec un
démonte-cassette puis remontez-la sur le support de cassette comme ci-
dessous. Sinon montez une nouvelle cassette.  

ATTENTIONATTENTIONATTENTION : le premier pignon doit avoir 11 dents (11T) : le premier pignon doit avoir 11 dents (11T) : le premier pignon doit avoir 11 dents (11T)

Ôtez le détecteur de
pédalage

Ôtez l'écrou de la nouvelle
cassette avec un démonte-

cassette

Placez la cassette en
tenant compte du

détrompeur

Replacez le détecteur
de pédalage en
serrant avec le

démonte-cassette

Faire attention à bien replacer le détecteur et pas l'écrou de la cassette 
(se repérer avec le logo 100g et si vous avez un doute le détecteur est

aimanté alors approché le d'une surface en métal ! )

Replacez l'écrou en serrant 
À LA MAIN !



INSTALLATION

Montage du frein à disque (le cas échéant)

Ôtez les vis de la
bague en plastique
(uniquement si le

client a des freins à
disque) à l'aide d'une

clé Allen

RAPPELRAPPELRAPPEL : de 160 mm à 180 mm : de 160 mm à 180 mm : de 160 mm à 180 mm

Placez le disque de
freins suivant les
trous et replacez
les vis FOURNIS

avec du frein filet !

Installation terminée ! 

Si le disque d'origine est en 140 mm,
placez une ou plusieurs entretoises pour
adapter votre étrier au disque de 160 mm



INSTALLATION

Montage de la roue

Vélo retourné, mettez en place la roue motorisée dans la fourche arrière
du vélo (comme ci-dessous). 

Vérifiez que le câble ne soit pas coincé et faites attention à ce qu'il soit
placé dans l'axe de la fourche arrière ! 

Faites attention à bien positionner le ressort de protection du câble moteur !

OUI NON



1 2 3

INSTALLATION

Montage de la roue

Placez les écrous de chaque coté de l'axe (comme ci-dessous) en plaçant
bien l'écrou anti-rotation dans le bec de la fourche.

Serrez avec une clé plate ou à pipe (18 ou 19 mm)

Retournez le vélo, sans oublier de reconnecter et régler les freins !

PETITE ASTUCE : Commencez par serrer du coté gauche



INSTALLATION

Fixation du contrôleur (Holder)

Vous pouvez positionner le support (Holder) à différents endroits suivant la
place du cadre : 

1 2 3 4

Pour les positions 1 et 2 : 

Ôtez le porte-bidon à l'aide d'une clé Allen pour installer le contrôleur avec
les vis fournis ou celles d'origine : 

Pour les positions 3 et 4 : 

Retour dans les pré-requis batterie bouteille (fiche verte) pour installer des
inserts ou un adaptateur porte-bidon ! 



INSTALLATION
Installation de la console (display)

Pour les vélos de route, le plus souvent le guidon est trop large pour placer
la console. Nous vous conseillons d'y installer une extension de guidon ! 

Ouvrez puis refermez le collier de fixation de la console après l'avoir
positionnée à l'endroit souhaité sur le guidon.  

Vous pouvez positionner la console (display) à différents endroits suivant la
place sur le guidon : 

Que vous pouvez retrouver sur Amazon
à moindre coût ! 

TAPEZ : "Extension de guidon"



INSTALLATION
Raccordement entre le moteur et le contrôleur 

Branchez le moteur et le
contrôleur (holder) en alignant
les 2 flèches gravées sur les
prises.

➞ JUSQU'AU TRAIT 

VEILLEZ À SERRER LES CÂBLES AVEC LES COLLIERS DE
SERRAGE FOURNIS ! 

⬇︎ Comme ci-dessous ⬇︎

Raccordement entre la console et le contrôleur 

Branchez la console et le
câble contrôleur (holder) en
alignant les 2 flèches gravées
sur les prises.

➞ JUSQU'AU BOUT 

VEILLEZ À SERRER LES CÂBLES AVEC LES COLLIERS DE
SERRAGE FOURNIS ! 



INSTALLATION

Installation de la batterie

Batterie Porte-Bagage Batterie Cadre

Batterie Bouteille

Faites glissez la batterie le long
du support. Vous devriez

entendre un "Clic" ! 

Faites glissez la batterie sur
les rails du porte-bagage.

Placez la batterie dans le bas du support et insérer le passant dans
le jour prévu. Fermez en appuyant sur la serrure et maintenez avec

la sangle. 
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MANUEL DISPLAY/ CONSOLE

Boutons de la console

Allumer la console ➞ appuyer 3 secondes sur le bouton du milieu (M)

Mettre l'écran en lumière ➞ appuyez 3 secondes sur le + 

Démarrage 6km/h ➞ maintenez le - et lâchez pour arrêter 

Changer le niveau d'assistance ➞ jouez avec le + et le -  (de 1 à 5) 

Remettre à 0 le TRIP ➞ appuyer 5 secondes sur le - et le bouton du milieu (M) 

Affichage du display ➞ pressez 1X le bouton du milieu (M)

ODO : distance totale / TRIP : distance du parcours / TM : temps du parcours

Accès aux paramètres de la console

 1. Appuyez 3 secondes sur le + et le - 
 2. Appuyez sur le bouton du milieu (M) pour switcher entre les paramètres
 3. Et appuyez sur le + et/ou le - pour changer la valeur du paramètre



ENTRETIEN DU KIT

BATTERIE

La charger complètement avant la première utilisation 
La charger souvent même si le client ne l'utilise pas (au - 1x/mois)

CHARGEUR

Le brancher sur la batterie avant de le brancher sur secteur

Pour tous les composants du kit

Ils ne supportent pas le nettoyage sous pression, le feu et les chocs.
Ne tentez pas de les ouvrir, vous perdriez toute garantie !!

MISE EN MARCHE

 1. Appuyer 3 secondes sur le bouton du milieu (M) de la console pour  
 mettre en marche et réglez le niveau d'assistance avec le + et le - 



 2. Après 1/4 à 1/2 tour de pédale, le moteur se mettra en marche ! 

Dans les côtes ➞ grand plateau à l'arrière/ petit plateau à l'avant
__________




Toujours verrouiller la batterie lorsqu'il/elle pédale ! 

P'TITS CONSEILS



LIMITES DE GARANTIE DU KIT

PIÈCES DÉFAUT GARANTI
 (Hors Frais de port) DÉFAUT NON GARANTI DURÉE

FAISCEAU DE
CABLAGE

- Rupture de circuit ne pouvant pas être
réparée 

- Défauts de circuit non causés par une
mauvaise installation

- Mauvaise installation ou modifications non
autorisées du circuit 

- Déchirure ou usure de la surface dû à une chute
et/ou une casse 

- Aucune erreur après TEST

2 ans

CHARGEUR
- Anomalie du chargeur 

- Défaut d’indication de charge

- Ouverture ou modifications du chargeur 

- Chute et/ou casse 

- Aucune erreur après TEST

2 ans

CONTROLEUR

- Dommages internes ou panne de régulation
de tension 



- Pas de sortie ou surtension d’alimentation

- Dommages résultants de modifications non
autorisées du circuit électrique ou de l’ouverture du

contrôleur 



- Aucune erreur après TEST

2 ans

BATTERIE AU
LITHIUM

- Anomalie de tension
 
- Panne de charge : Niveau de charge MAX
inférieur à 60% de la capacité 

- Autres dysfonctionnements de la batterie au
lithium utilisés dans les conditions requises et
ne présentant pas d’usures structurelles
anormales 
(le changement de batterie ne prolongera pas
la durée de garantie restante)

- Modifications et/ou ouverture du pack 

 - Endommagement des connexions internes de la
batterie causé par un démontage, une chute et/ou
une casse, ou une modification non autorisée

- Aucune erreur après TEST

2 ans

ROUE MOTORISÉE
(moteur) - Anomalie ou défaut

- Endommagement du circuit interne du moteur
causé par un démontage ou une modification non
autorisée 

- Chute ou casse 

- Usure pour mauvaise utilisation du kit (tel que
tractage ) et/ou chute et/ou casse

-  Modification de la roue 
-  Aucune erreur après TEST

3 ans

CONSOLE



Sauf pour le e-KIT

- Dommages internes ou panne de régulation
de tension 

- Surtension d’alimentation 

 - Défaut de l’écran et/ou des LED 

- Oxydation

- Chute et/ou casse 

- Changement des paramètres Moteur /Vitesse 

- Ouverture ou toutes modifications apportées à la
console 

- Aucune erreur après TEST

2 ans



TAILLE BATTERIE BOUTEILLE
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TAILLE BATTERIE PORTE BAGAGE
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TAILLE BATTERIE SUR CADRE
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TAILLE BATTERIE SACOCHE
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DIMENSIONS MOTEUR


